
INTEGRAL
POWER II

Integral Power II ist eine elektrische Dachklimaanlage in einer einzigen, in sich geschlossenen Einheit, die direkt von der 
Fahrzeugbatterie gespeist wird. 

Integral Power II wird aus den besten Materialien hergestellt und ist für den Einsatz in Fahrzeugen konzipiert, die unter 
den härtesten und anspruchsvollsten Bedingungen betrieben werden. 

Sie ist mit 12 oder 24 V erhältlich und kann problemlos auf dem Dach eines jeden Fahrzeugs mit oder ohne Luke installiert 
werden.

 KOMPAKTE ALL-IN-ONE-KLIMAANLAGE

Aplicaciones recomendadasEinzigartig - innen und außen

WartungsarmSehr robustes 
Gehäuse

 Vorgefüllt mit 
Kältemittel R134a

 * modellabhängig

KLIMAANLAGE
ELEKTRISCHES KOMPAKTSYSTEM
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VORTEILE ZUR VERBESSERUNG IHRER ARBEIT

Integral Power II bietet Ihnen sowohl in der manuellen als auch in 
der automatischen Version einen unvergleichlichen Komfort in der 
Kabine Ihres Fahrzeugs. 

Integral Power II ist die ideale Lösung, wenn Ihr Fahrzeug nicht mit 
einer Original-Klimaanlage ausgestattet ist oder eine zusätzliche 
Kühlung des Innenraums benötigt. Ideal für die Klimatisierung der 
Kabine.

DACHMONTAGE

Abmessungen (mm)

763

664217

(*) nach IMACA 2000  D

Betriebsspannung 12 V 24 V

Leistung (*) 1.650 W*
5.635 BTU/h

2.760 W*
9.426 BTU/h

Stromverbrauch 61 A  58 A  

Maximaler
Luftdurchsatz

310 m3/h
182 SCFM

330 m3/h
194 SCFM

Abmessungen 763 x 664 x 217 mm
30,04 x 26,14 x 8,54 in

Gewicht 37,5 kg / 82,67 lb

Technische Daten 

Ansicht 2Die Integral Power II lässt 
sich leicht auf dem Dach von 
Fahrzeugkabinen mit oder ohne 
Luke installieren.

Ansicht 1

Erhältlich für Fahrzeuge mit oder ohne Dachluke in 12 V und 24 V

> Luftverteiler und Innenblende
> Im Lieferumfang 2 Innenblenden 

enthalten

 Automatische oder manuelle 
Temperaturregelung
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 Digitalthermometer in ºC 
oder ºF
 Doppelter Batterieschutz
 Fernbedienung

Kabine mit Luke

 Digitales Thermometer 
mit automatischer 
Temperaturkontrolle (ºC oder ºF)

 Doppelter Batterieschutz

 Fernbedienung

Kabine ohne Luke

MANUELL AUTOMATISCH

Kabinen ohne Luke Kabinen ohne Luke Kabinen mit Luke

12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V

1002186294 1002185916 1002399408 1002192422 1002402914 1002402915

Verfügbare Artikel

FAHRTRICHTUNG
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Schnittvorlage für Kabinendächer ohne Luke

Für Fahrzeuge ohne 
Dachluke enthält das 

Gerät eine Vorlage, 
mit der die Luftein- 
und -austrittslöcher 

sowie die 
Befestigungslöcher 
korrekt ausgeführt 

werden können.

MODELL MIT AUTOMATISCHER STEUERUNG

Nur erhältlich für Fahrzeuge ohne Dachluke in 12 V und 24 V

MODELL MIT MANUELLER STEUERUNG

460 

570 

57
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Luftverteiler

Madrid, Espanien
T. + 34 - 918-775-840
E. ventas@dirna.bergstrominc.com
W. www.bergstromspain.com

DIE ARBEITSUMGEBUNG, DIE SIE SICH WÜNSCHEN  

®

Mindestens erforderlicher Generator: für 12 V = 80 A - 15 V / für 24 V = 75 A - 28 V
Der Einbau dieses Produkts kann die Fähigkeit des ROPS/FOPS beeinträchtigen, 
den erforderlichen Schutz zu bieten. Prüfen Sie die Kompatibilität bei Ihrem 
Fahrzeughersteller. Der Hersteller der Klimaanlage übernimmt keinerlei Haftung.


